
1.
Pour qu’un A.Op. fonctionne en régime non linéaire, il faut :


(   une réaction positive seule


(    une contre-réaction seule 


(   aucune contre-réaction


(   je ne sais pas

il y a ici deux réponses correctes

2.   
L’une des conséquences d’un fonctionnement en régime non linéaire d’un montage à A.Op. est :




(    Vd = 0 V




(    Vd = VE+ - VE- ( 0 V



(    Vd = VE- - VE+  ( 0 V


(    je ne sais pas



3.
La tension de sortie d’un comparateur est :

  


(    us = 0 V


(    us = Vcc
 

(    us = - Vcc 
     

(    us = ( Vcc 
   

(    - Vcc < us < Vcc

(    je ne sais pas

4.
Le seuil de commutation du comparateur de la figure 1 est :

(    Vs = ( Vcc

(   Vd = 0 V

(    Vd = ( Vcc

(    je ne sais pas

5.
Le montage de la figure 1 est :

(  un comparateur à 1 seuil


(  un comparateur à 2 seuils

(    je ne sais pas

6.
Le montage de la figure 1 est :

(    un comparateur inverseur


(    un amplificateur

(    un comparateur non inverseur 

(    je ne sais pas


·     Le montage suivant est :

·  un comparateur à 1 seuil

·  un comparateur à 2 seuils

(    un amplificateur


(    je ne sais pas

8.      
Le montage de la figure 2 est :

  
(    un comparateur inverseur
      (    un comparateur non inverseur      (    je ne sais pas


9.      
La caractéristique suivante est celle :

(  d’un comparateur inverseur à 1 seuil

(  d’un comparateur non inverseur à 1 seuil

(  d’un comparateur inverseur à 2 seuils


(    je ne sais pas
10.
La caractéristique suivante est celle :

(  d’un comparateur inverseur à 2 seuils

(  d’un comparateur non inverseur à 2 seuils

(  d’un comparateur inverseur à 1 seuil


(    je ne sais pas


11.    L’oscillogramme suivant est celui :

(  d’un comparateur à 1 seuil

(  d’un comparateur à 2 seuils


(    je ne sais pas


12.
L’oscillogramme suivant est celui :

· d’un comparateur à 1 seuil

· d’un comparateur à 2 seuils

· je ne sais pas

13. 
14.     L’oscillogramme suivant est celui :

· d’un comparateur inverseur

· d’un comparateur non inverseur

· je ne sais pas


 14.     L’oscillogramme suivant est celui :

(  d’un comparateur non inverseur

(  d’un comparateur inverseur


(    je ne sais pas
     QCM : A.Op. en régime non linéaire





u réf





Vd





ue





us





+





(





(





ue





us





(





(





(





R2





R1





+





(





Ue (V)





Vcc





Us (V)





Us (V)





Ue (V)





Us





Ue





Us





Ue





Us





Ue





Us





Ue





Figure 1





Figure 2





0





0





0





0





0





0








